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20946-00001

Installation instructions for all Segway® PT models

1.  Make sure the Segway PT is unplugged and powered off.

2.  Using a 3mm hex wrench, remove the fastener which holds the InfoKey 
Controller Dock to the LeanSteer! F rame and remove the InfoKey Controller Dock. 
See Figure 1.

3.  To install the InfoKey Controller Dock, place the Dock against the upper 
LeanSteer Frame with the Release Tab oriented at the bottom. See Figure 1.

4.  Thread the 16mm long fastener (included with this kit) through the hole in the 
top of the InfoKey Controller Dock and into the upper LeanSteer Frame.

5.  Using a 3mm hex wrench tighten to 2.0 N-m (18 in-lbf).

Removing and Installing the InfoKey Controller Dock 

Included!with!kit
(1) Fastener, 16mm long
(1) Battery
(1) InfoKey Controller Dock
(3) Adapter Rings

Tools!required
3mm hex wrench
Coin or  ̄at head screwdriver

WARNING!

You should install the InfoKey Controller Dock and mount the InfoKey Controller 
into the Dock prior to riding. Always pay attention and look ahead when you are 
riding.

Before performing any maintenance or installing any part or accessory:

Shutdown 
the Segway PT.

Follow all instructions carefully to avoid 
serious injury, death and/or damage to the 
Segway PT, rendering it unsafe to use.

Unplug 
the Segway PT.
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Removing and Installing the Adapter Rings
To install the InfoKey Controller Adapter ring, twist the ring onto the underside of 
the InfoKey Controller. 

To remove the InfoKey Controller Adapter Ring, twist the ring from the underside 
of the InfoKey Controller.

Figure 1. Removing or Installing the InfoKey Controller Dock

Docking and Undocking the InfoKey Controller
1.  To dock the InfoKey Controller, make sure the InfoKey Controller Dock Adapter 
is installed. See the ªRemoving and Installing the InfoKey Controller Dockº section 
of this document.

2.  Slide the InfoKey Controller up into the InfoKey Controller Dock. See Figure 2.

3.  To undock the InfoKey Controller, press the Release Tab at the bottom of the 
InfoKey Controller Dock.

4.  Slide the InfoKey Controller out of the InfoKey Controller Dock. See Figure 3.

Figure 2. Docking the InfoKey Controller

1

2

Figure 3. Undocking the InfoKey Controller

+
CR2430

Figure 4. Replacing or Reseating the InfoKey Controller Battery

Replacing or reseating the InfoKey Controller Battery
1.  Remove the InfoKey Controller from the Dock and unscrew the InfoKey 
Controller Dock Adapter. For more information, see the ªDocking and Undocking 
the InfoKey Controllerº section of this document.

2.  Using a coin or a ¯ athead screwdriver, unscrew the back cover of the InfoKey 
Controller and remove the InfoKey Controller battery. See Figure 4.

3.  If you are replacing the battery, verify that the new battery is type CR2430. 
CR2430 replacement batteries are available at electronics stores.

4.  Insert the InfoKey Controller battery with the positive (+) side showing.

5.  Re-attach the InfoKey Controller's back cover using a coin or  ̄athead 
screwdriver. Twist the InfoKey Controller Adapter Ring onto the back of the 
InfoKey Controller.
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NOTE
Be sure to check the tightness of all fasteners routinely.

QUESTIONS?
If you are missing a part or have any questions, please contact your 
local Segway Authorized Dealer. To locate the dealer nearest you, go 
to www.segway.com. Updates to this document are also available at 
www.segway.com.

LIMITED WARRANTY
This product is a ªReplacement Partº covered by the Segway Personal 
Transporter Limited Warranty (copy delivered with this kit).

Adaptateurs,!socle!et!batterie!du!dispositif!de!commande!InfoKey
20946-00001

Instructions de montage pour tous les mod$les Segway® TP

1.  V*ri® ez que le Segway TP est d*branch* et hors tension.

2.  : l'aide d'une cl* hexagonale de 3 mm, enlevez la vis qui maintient le socle du 
dispositif de commande InfoKey mont* sur le cadre LeanSteer! et retirez le socle 
du dispositif de commande InfoKey. R*f*rez-vous ; la ® gure 1.

3.  Pour installer le socle du dispositif de commande InfoKey, placez le socle contre 
la partie sup*rieure du cadre LeanSteer en orientant la languette de retenue vers 
le bas. R*f*rez-vous ; la ® gure 1.

4.  Introduisez la vis de 16 mm (incluse dans ce kit) dans l'ori® ce situ* en haut du 
socle du dispositif de commande InfoKey, puis dans la partie sup*rieure du cadre 
LeanSteer.

5.  Serrez les vis ; un couple de 2,0 Nm ; l'aide d'une cl* hexagonale de 3 mm.

Installation et retrait du socle du dispositif de commande InfoKey

Sont!inclus!dans!le!kit
(1) Vis, 16 mm de long
(1) Batterie
(1)  Socle du dispositif de 

commande InfoKey
(3) Anneaux de l'adaptateur

Outils!n"cessaires
Cl* hexagonale de 3 mm
Pi$ce de monnaie ou tournevis plat

AVERTISSEMENT !

Vous devez installer le socle du dispositif de commande InfoKey et monter 
celui-ci dans son socle avant de conduire votre v*hicule. Soyez toujours attentif 
et regardez devant vous lorsque vous conduisez.

Avant de proc"der # toute op"ration de maintenance ou d'installer toute 
pi$ce ou accessoire :

%teignez 
le Segway TP.

Suivez soigneusement toutes les instructions a® n 
d'utiliser le Segway TP en toute s*curit* et d'*viter tout 
risque de blessures graves, fatales et/ou endommagements 
du v*hicule, qui rendrait son utilisation dangereuse.

D"branchez 
le Segway TP.
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Retrait et installation des anneaux de l'adaptateur

Pour installer l'anneau de l'adaptateur du socle du dispositif de commande 
InfoKey, vissez l'anneau sur la face int*rieure du dispositif de commande InfoKey. 

Pour retirer l'anneau de l'adaptateur du socle du dispositif de commande InfoKey, 
vissez l'anneau de la face int*rieure du dispositif de commande InfoKey.

Figure 1. Retrait ou installation du socle du dispositif de commande InfoKey.

Installation et retrait du dispositif de commande InfoKey

1.  Pour installer le dispositif de commande InfoKey, assurez-vous que l'adaptateur 
du socle du dispositif de commande InfoKey est install*. R*f*rez-vous ; la partie 
« Installation / retrait du socle du dispositif de commande InfoKey » de ce 
document.

2.  Faites glisser le dispositif de commande InfoKey vers le haut pour l'ins*rer dans 
son socle. R*f*rez-vous ; la ® gure 2.

3.  Pour retirer le dispositif de commande InfoKey de son socle, appuyez sur la 
languette de retenue en bas du socle du dispositif de commande InfoKey.

4.  Faites glisser le dispositif de commande InfoKey hors de son socle. 
R*f*rez-vous ; la ® gure 3.

Figure 2. Installation du dispositif de commande InfoKey dans son socle

1

2

Figure 3. Enlever le dispositif de commande InfoKey de son socle

+
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Figure 4. Remplacement ou r*installation de la batterie du dispositif de commande InfoKey

Remplacement ou r*installation de la batterie du dispositif 
de commande InfoKey
1.  Retirez le dispositif de commande InfoKey de son socle et d*vissez l'adaptateur. 
Pour de plus amples informations, r*f*rez-vous ; la partie « Installation / retrait 
du socle du dispositif de commande InfoKey » de ce document.

2.  : l'aide d'une pi$ce de monnaie ou d'un tournevis plat, d*vissez le panneau arri$re 
du dispositif de commande InfoKey et retirez la batterie. R*f*rez-vous ; la ® gure 4.

3.  Si vous remplacez la batterie, v*ri® ez qu'il s'agit bien d'une batterie de type 
CR2430. Les batteries de remplacement CR2430 sont vendues dans les magasins 
d'*lectronique.

4.  Ins*rez la batterie du dispositif de commande InfoKey en exposant le c<t* positif (+).

5.  R*attachez le panneau arri$re du dispositif de commande InfoKey ; l'aide d'une 
pi$ce de monnaie ou d'un tournevis plat. Vissez l'anneau de l'adaptateur du dispositif 
de commande InfoKey sur la face int*rieure du dispositif de commande InfoKey.



10 11

REMARQUE
V*ri® ez r*guli$rement que toutes les vis sont bien serr*es.

DES QUESTIONS ?
Pour toute question ou si une pi$ce manque, contactez votre distributeur 
Segway agr** local. Pour localiser le distributeur le plus proche, visitez 
www.segway.com. Les mises ; jour de ce document sont *galement 
disponibles sur le site www.segway.com.

GARANTIE LIMIT%E
Ce produit est une « pi$ce de rechange » couverte par la Garantie limit*e 
du transporteur personnel Segway (une copie accompagne ce kit).

Adattatori!InfoKey , !vano!di!aggancio!e!batteria!
20946-00001

Istruzioni di installazione per tutti i modelli Segway® PT

1.  Veri® care che il Segway PT sia spento e scollegato dalla presa di alimentazione.

2.  Con una chiave a brugola esagonale da 3 mm, togliere la vite che ® ssa il vano 
al montante LeanSteer! e rimuovere il vano di aggancio per controller InfoKey. 
Vedere la Figura 1.

3.  Per installare il vano di aggancio per controller InfoKey, collocarlo sulla porzione 
superiore del montante LeanSteer, con la linguetta di sgancio rivolta verso il basso. 
Vedere la Figura 1.

4.  Inserire una vite di fermo da 16 mm (inclusa a questo kit) nel foro superiore del 
vano InfoKey e nel montante LeanSteer superiore.

5.  Con una chiave a brugola esagonale da 3 mm, serrare ad una coppia di 2,0 Nm.

Rimozione e installazione del vano di aggancio per controller InfoKey 

Inclusi!nel!kit
(1) vite di fermo, 16 mm
(1) batteria
(1)  vano di aggancio per 

controller InfoKey
(3) anelli adattatore

Attrezzi!necessari
chiave a brugola esagonale da 3 mm
una moneta o un cacciavite a punta 
piatta

AVVERTENZA

Installare il vano di aggancio per controller InfoKey e installare il controller 
InfoKey nel vano prima di mettersi in viaggio. Essere sempre vigili e guardare 
sempre davanti mentre si circola.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o installare un 
componente o accessorio:

Spegnere 
Segway PT.

Rispettare attentamente tutte le istruzioni per 
evitare infortuni, anche letali, e/o il danneggiamento 
del Segway PT, rendendolo pericoloso per l'uso.

Scollegare 
Segway PT.
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Rimozione e installazione degli anelli adattatore
Installare l'anello adattatore del controller InfoKey avvitandolo sotto la base del 
controller InfoKey. 

Per rimuovere l'anello adattatore per controller InfoKey, svitarlo sotto la base del 
controller InfoKey.

Figura 1. Rimozione o installazione del vano di aggancio per controller InfoKey

Aggancio/sgancio del controller InfoKey
1.  Per agganciare il controller InfoKey, sincerarsi che l'adattatore sia inserito 
nel vano di aggancio per controller InfoKey. Vedere la sezione ªInstallazione e 
rimozione del vano di aggancio per controller InfoKeyº in questo documento.

2.  Fare scorrere il controller InfoKey nel vano di aggancio per controller InfoKey. 
Vedere la Figura 2.

3.  Per sganciare il controller InfoKey, premere la linguetta di sgancio sulla base del 
vano per controller InfoKey.

4.  Estrarre il controller InfoKey dal vano con il display rivolto verso l'alto. Vedere la 
Figura 3.

Figura 2. Aggancio del controller InfoKey

1

2

Figura 3. Sgancio del controller InfoKey

+
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Figura 4. Sostituzione o reinserimento della batteria nel controller InfoKey

Sostituzione o reinserimento della batteria nel controller InfoKey
1.  Togliere il controller InfoKey dal vano di aggancio e svitare l'adattatore. Vedere 
la sezione ªAggancio e sgancio del controller InfoKeyº in questo documento.

2.  Servendosi di una moneta o un cacciavite a punta piatta, svitare la cassa 
posteriore del controller InfoKey e rimuovere la batteria. Vedere la Figura 4.

3.  Per la sostituzione, veri® care che la nuova batteria sia di tipo CR2430. 
Le batterie di ricambio tipo CR2430 sono acquistabili presso qualsiasi negozio 
di elettronica.

4.  Inserire la batteria del controller InfoKey con il polo positivo (+) in alto.

5.  Riavvitare la cassa del controller InfoKey servendosi di una moneta o un 
cacciavite a punta piatta. Ruotare l'anello adattatore per controller InfoKey sul lato 
posteriore del controller InfoKey.
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NOTA
Veri® care regolarmente che tutte le viti siano serrate.

DOMANDE?
Per qualsiasi tipo di domanda o per richiedere componenti mancanti, 
rivolgersi al distributore uf® ciale Segway. Per trovare il distributore pi= vicino, 
visitare il sito www.segway.com. Gli aggiornamenti di questo documento sono 
disponibili anche su www.segway.com.

GARANZIA LIMITATA
Questo prodotto $ un ªcomponente di ricambioº soggetto alla garanzia limitata 
del Segway Personal Transporter (la scheda di garanzia $ acclusa al kit).

InfoKey-Adapter,!-Sockel!und!-Batterie!
20946-00001

Installationsanleitung f>r alle Segway® PT-Modelle

1.  Stellen Sie sicher, dass der Segway PT ausgeschaltet und das Stromkabel 
abgezogen ist.

2.  Drehen Sie mit dem 3-mm-Inbusschl>ssel die Schraube heraus, mit der der 
InfoKey-Sockel am LeanSteer! Rahmen befestigt ist, und entfernen Sie den 
InfoKey-Sockel. Siehe Abbildung 1. 

3.  Einbau des InfoKey-Sockels? Setzen Sie den Sockel (mit der Arretierung nach 
unten) auf den oberen Teil des LeanSteer-Rahmens. Siehe Abbildung 1. 

4.  Drehen Sie die 16 mm lange Schraube (in diesem Kit enthalten) durch das Loch 
oben im InfoKey-Sockel in den oberen LeanSteer-Rahmen.

5. Ziehen Sie die Schraube mit einem 3-mm-Inbusschl>ssel auf 2,0 N-m an.

Aus- und Einbau des InfoKey-Sockels 

Im!Kit-Lieferumfang!enthalten

(1) Schraube, 16 mm lang
(1) Batterie
(1) InfoKey-Sockel
(3) Adapterringe

Ben#tigte!Werkzeuge

3-mm-Inbusschl>ssel
M>nze oder Flachschrau-
benzieher

WARNUNG!

Vor der Inbetriebnahme muss der InfoKey-Sockel installiert und der InfoKey 
im Sockel angedockt werden. Achten Sie beim Fahren stets auf Ihre Umgebung 
und schauen Sie nach vorn.

Vor Durchf&hrung von Wartungsmaûnahmen oder Installation/Einbau von 
Ersatz- oder Zubeh(rteilen:

Den 
Segway PT 
ausschalten.

Alle Anweisungen aufmerksam befolgen, 
um schwere oder t@dliche Verletzungen 
und/oder eine BeschHdigung des Segway PT, 
die dessen sicheren Gebrauch in Frage stellen 
w>rde, zu vermeiden.

Den 
Netzstecker 
des Segway PT 
abziehen.
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Aus- und Einbau der Adapterringe
Einbau des InfoKey-Adapterrings? Drehen Sie den Ring auf die Unterseite des 
InfoKey auf. 

Ausbau des InfoKey-Adapterrings? Drehen Sie den Ring einfach von der Unterseite 
des InfoKey ab.

Abbildung 1. InfoKey-Sockel aus- oder einbauen

An- und Abdocken des InfoKey
1.  Andocken des InfoKey? Stellen Sie sicher, dass der InfoKey-Sockeladapter 
installiert ist. Siehe dazu den Abschnitt ¹Aus- und Einbau des InfoKey-Sockelsª 
dieses Dokuments.

2.  Schieben Sie den InfoKey von unten nach oben in den InfoKey-Sockel ein. 
Siehe Abbildung 2.

3.  Abdocken des InfoKey? Dr>cken Sie die Arretierung an der Unterseite des 
InfoKey-Sockels.

4.  Schieben Sie den InfoKey aus dem InfoKey-Sockel heraus. Siehe Abbildung 3.

Abbildung 2. Den InfoKey andocken

1

2

Abbildung 3. Den InfoKey abdocken

+
CR2430

Abbildung 4. Die InfoKey-Batterie ersetzen oder wieder einsetzen

Austauschen oder Wiedereinsetzen der InfoKey-Batterie
1.  Nehmen Sie den InfoKey aus dem Sockel und schrauben Sie den 
InfoKey-Sockeladapter ab. Weitere Informationen dazu ® nden Sie im Abschnitt 
¹An- und Abdocken des InfoKeyª in diesem Dokument.

2.  Schrauben Sie mit einer M>nze oder einem Flachschraubenzieher die 
r>ckwHrtige Abdeckung des InfoKey ab und entnehmen Sie die InfoKey-Batterie. 
Siehe Abbildung 4. 

3.  Wenn Sie eine neue Batterie einsetzen wollen, stellen Sie sicher, dass es sich 
um eine Knopfzelle vom Typ CR2430 handelt. CR2430-Ersatzknopfzellen sind in 
Elektro- und ElektronikgeschHften erhHltlich.

4.  Setzen Sie die InfoKey-Batterie mit der positiven Seite (+) nach oben ein.

5.  Befestigen Sie die r>ckseitige Abdeckung des InfoKey wieder mit einer M>nze 
oder einem Flachschraubenzieher. Drehen Sie den InfoKey-Adapterring wieder 
auf die R>ckseite des InfoKey auf.
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HINWEIS
Alle Befestigungsteile m>ssen regelmHûig auf ihren festen Sitz gepr>ft 
werden.

FRAGEN?
Wenn Teile fehlen oder Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren 
@rtlichen autorisierten Segway-JHndler. Die Adresse Ihres nHchstgelegenen 
JHndlers ® nden Sie im Internet unter www.segway.com. Auûerdem sind auf 
www.segway.com aktualisierte Versionen dieses Dokuments erhHltlich.

EINGESCHR)NKTE GARANTIE
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein ¹Ersatzteilª, das unter die 
beschrHnkte Segway Personal Transporter-Garantie fHllt. (Ein Exemplar dieser 
Garantie liegt diesem Kit bei.)

Adaptadores,!z$calo!de!acoplamiento!
y!bater%a!del!disco!informativo!InfoKey!
20946-00001

Instrucciones de instalaci"n para todos los modelos Segway®

C"mo desmontar e instalar el z"calo de acoplamiento 
del disco informativo InfoKey

En!el!kit!se!incluye
(1) Fijador, 16 mm de largo
(1) Bater#a
(1)  Z"calo de acoplamiento 

del disco informativo 
InfoKey

(3) Anillos adaptadores

Herramientas!necesarias
Llave hexagonal de 3 mm
Moneda o destornillador 
de cabeza plana

1.  AsegOrese de que el Segway PT est* desenchufado y apagado.

2.  Con una llave hexagonal de 3 mm, quite el ® jador que sujeta el z"calo de 
acoplamiento del disco informativo InfoKey a la barra de direcci"n LeanSteer! 
y desmonte el z"calo de acoplamiento. Consulte la ® gura 1.

3.  Para instalar el z"calo de acoplamiento del disco informativo InfoKey, coloque 
el z"calo de acoplamiento sobre la parte superior de la barra de direcci"n 
LeanSteer de manera que la pesta&a de desacoplamiento quede hacia abajo. 
Consulte la ® gura 1.

4.  Introduzca el ® jador de 16 mm de largo (que se incluye en el kit) a trav*s 
del ori® cio situado en la parte superior del z"calo de acoplamiento del disco 
informativo InfoKey y en la parte superior de la barra de direcci"n LeanSteer.

5.  Con una llave hexagonal de 3 mm, apriete las tuercas aplicando 2,0 N-m (18,0 pies-lbf).

¡ADVERTENCIA!

Antes de utilizar la mXquina debe instalar el z"calo de acoplamiento y 
acoplarlo al disco informativo InfoKey. Est* siempre atento y mire hacia 
delante mientras circula.

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o instalar alg*n 
componente o accesorio:

Apague 
el Segway PT.

Siga todas las instrucciones cuidadosamente 
para evitar lesiones graves, letales y/o da&os al 
Segway PT que pudieran hacer inseguro su uso.

Desenchufe 
el Segway PT.
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C"mo desmontar e instalar los anillos adaptadores
Para instalar el anillo adaptador del disco informativo InfoKey, gire el anillo a la 
parte inferior del disco. 

Para desmontar el anillo adaptador del disco informativo InfoKey, gire el anillo 
para retirarlo de la parte inferior del disco.

Figura 1. C"mo desmontar o instalar el z"calo de acoplamiento 
del disco informativo InfoKey

C"mo acoplar y desacoplar el disco informativo InfoKey
1.  Para acoplar el disco informativo InfoKey, asegOrese de que el adaptador del 
z"calo de acoplamiento del disco est* instalado. Consulte la secci"n ªC"mo 
desmontar e instalar el z"calo de acoplamiento del disco informativo InfoKeyº 
en este documento.

2.  Deslice el disco informativo InfoKey hacia arriba hasta introducirlo en el z"calo 
de acoplamiento. Consulte la ® gura 2.

3.  Para desacoplar el disco informativo InfoKey, presione la pesta&a de 
desacoplamiento situada en la parte inferior del z"calo de acoplamiento 
del disco InfoKey.

4.  Deslice el disco informativo InfoKey hacia afuera hasta retirarlo del z"calo 
de acoplamiento. Consulte la ® gura 3.

Figura 2. C"mo acoplar el disco informativo InfoKey

1

2

Figura 3. C"mo desacoplar el disco informativo InfoKey

+
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Figura 4. C"mo cambiar o volver a colocar la bater#a del disco informativo InfoKey

C"mo cambiar o volver a colocar la bater#a del disco informativo InfoKey

1.  Quite el disco informativo InfoKey del z"calo de acoplamiento y desatornille el 
adaptador del z"calo de acoplamiento del disco. Para obtener mXs informaci"n, 
consulte la secci"n ªC"mo acoplar y desacoplar el disco informativo InfoKeyº en 
este documento.

2.  Desatornille la cubierta posterior del disco informativo InfoKey con una moneda 
o un destornillador de cabeza plana y retire la bater#a del disco. Consulte la ® gura 4.

3.  Si estX cambiando la bater#a, compruebe que la nueva sea del tipo CR2430. 
En las tiendas de art#culos electr"nicos se venden bater#as CR2430 de repuesto.

4.  Inserte la bater#a del disco informativo InfoKey con el lado positivo (+) a la vista.

5.  Vuelva a colocar la cubierta posterior del disco informativo InfoKey con una 
moneda o un destornillado de cabeza plana. Gire el anillo adaptador del disco 
informativo InfoKey para volver a colocarlo en la parte posterior del disco.
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NOTA
AsegOrese de comprobar peri"dicamente que todos los ® jadores 
est*n apretados.

¿ALGUNA PREGUNTA?
Si le falta alguna pieza o tiene cualquier duda, p"ngase en contacto con un 
distribuidor autorizado de Segway. Para ubicar al distribuidor mXs cercano, 
vaya a www.segway.com. EncontrarX actualizaciones de este documento en 
www.segway.com.

GARANT+A LIMITADA
Este producto es una ªpieza de repuestoº cubierto por la Garant#a limitada 
para transportadores personales Segway (se incluye un ejemplar de la misma 
en este kit).
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