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CAUTION!

The Parking Stand is designed to support the &d@jiv Using the Parking
Stand when the SegwfTis carrying cagocoud reduce the stability of the
Paking Stand, causing the Segway PT to tip over.

The Segayi2 Parking Stand should only be used on i2 models and trayS
x2 Parking Stand should only be used on x2 models.
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Paiking Stand

20782-00001 i2 - D782-00002 x2
Took required
e 4mm hex wrench

Included with kit

(1) Parking Stand
(2) Faseners, “mm long

Installation instructions for all Segwa® and x2 models
1. Make sure the Segway PT is unplugged and powered off.

2. Remove the (2) tasers from the Front ReerBaselrim (Fascia) using a 4
mm hex wrench. See Figure 1.

Before performing any maintenance or installing ary part or accessory:

Shutdown
the SegwyPT.| the SeguyPT.| serious injuy, death and/or damage to thg
SegvayPT rendering it unsafe to use.

Unplug Folow all instructions caefuly to asoid

Alwgysshut down your SegwPTbefore deploying or retracting the Parking
Stand. Do notand or lean on the SegwPTwhen the Parking Stand is
deployed. Standing or leaning on the Parking Stand could cause it to refract or
interfere with the normal operation of the Ssg®f,causing injury to yosef
and / or others and could damage your Segway PT.

Keephands wayfrom the Parking Stand when it is being deployed or beifpg
retracted. Hands could be pinched by the moving parts and you should uge
caution.
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Parking Stand Components

3. Place the Parking Starmgeothe Font Tim so that the holes align. See
Figure 2.

4. Thread the (2) 14 mm long fastengmovided with this kit, through the Parking
Stand and into the éint Tim. See Figure 2. Using a 4mm hex wrench torque to
1.5 N-m (13 in-Ibf).

Front Power Base
Trim (Fascia)

Figure 1RenoveFagia faseners
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Fageners, 4mm long
Installation torque 1.5 N-m (13 in-if)

/

Figure 2.Attaching the Parking Stand

Depoying and Retracting the Parking Stand

1. Make sure the Segway PT is unplugged and powered off.

2. Todeploy the Parking Stand, lean the PT back and pivot the spring downward
using your foot. Ensure that you feel the pivot clicklace.

3. Lean the PT forward testen the foot.

4. Toretract the Parking Stand, lean the PT back antithbe spring upard
using your foot. Ensure that you feel the pivot cticklece %e Figure 3.
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Figure 3.Deploying or Retracting the Parking Stand



NOTE
Be sure to check the tighswof all fasteners routinely.

QUESTIONS?

If you are missing a part oveany qustions, please contact your local
SegvayAuhorized [akr. Tolocate the dealer neaeyou, o to www.
segvaycan. Updasto this document are also available at vesyway.
com

LIMITED WRRANTY
This product is a\ccessoy® covered by the Segw Pesoral Tansporter
LimitedWaranty (copy delivered with this Kkit).

6

B!quille de stationnement

20782-00001 i2 - B782-00002 x2

Outils n!cessaires Sort inclus dans le kit

* CIl hexagonale de 4 mm (1) B!quille de tionnement
(2) Ms, 15 mm de long

Instructions de montage pour tous les mod#les Ségay x2.
1. Vlri@zque le Segay TP et dlbranch! et hors tension.

2. Retirez les (2) vis de la garniture de la base !lectnquie(ear!nage) ' I*aide
d*une cl! heagonale de 4 mm. R!fazvows ' la ®gure 1.

Avant de proc"der # toute op'ration de maintenance ou d'installer toute
pi$ce ou accssoire :

%teignez D"branchez | Suivez svigneusement toutes les instructions a®
le SegayTP. | le SegayTP. d*utilserle SegayTP ertoutes!curit! et d*lviter tout

du vthicuk,qui rendrait son ilisation dangeregs

+teignez toujours votre Segyd P aart de d!ployer ou scanoter la blquille
de stationnement. +éizde vous tenir debout ou de vous appuyer sur le
SegvayTPlorsque la b!quille de stationnement est d!ployecas Ichlant,

TP, ce qui soumedit le conduteur et les autres ' des risques de blessures
pourrait endommager le SegweP

+loignez esmains de la b!quille ddationnement lorsque celle-ci est d!ploy
et escanot!e. Il convient d*:tre prudent, car les mains pourraient :tre pinc
dans les parties mobiles.

risque de blssures graes fatales et/ou endommagemerijts

cele-ci pourrait sssanoter ou entreer le fonctionnement normal du Segway

ou

le
es
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Point de pivotement Point de pi
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Pied ———»
<—— Pied

Compgasarnts de la b"quille de stationnement

3. Placez la b!quille de stationnement sur la garniture avant de fa$on ' aligner les
trous. Rflre z-vous ' la ®gure 2.

4. Vesezles (2) vis de 14 mm de long (inetutkans ce kit) dans la b!quille de
stationnement et dans la garniture avant. Riflows ' la ®gure 2. Sexzles vis
'un couple de 1,5 Nm ' [*aide d*une ckdgpnale de 4 mm.

Garniture de la base
"lectrique avant
(car"nage)

Figure 1Retait des vis du car!nage
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Vis, 4 mm de long
Serrez # un couple de 1,5 Nm

Figure 2 Fixation de la b!quille déasionnement

D!ploiement et scanotage de la b!quille de stationnement

1. Vlri@zque le Segay TP et d!branch! et hors tension.

2. Pour dlplger la b!quille de stationnement, penchez le TP vers I*arri#treest fait
pivoter le esort vers le bas ' [*aide de votre pied. \@zique le pivot s*embo;te
avec un claguement.

3. Penchez le TP vemvint pour I*appuyer sur le pied.
4. Pour scanoter la blquille de stationnement, penchez le TP vers |*arri#re et

faites pivoter le@ssort vers le haut ' I*aide de votre pied. \@riGue le pivot
s*embo;te avec un claguement. Rifvouws ' la ®gure 3.

H H

N N

Figure 3.D!ploiement et esanptage de la b!quille d#ationnement
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REMARQUE
VIri®Rezr!guli#rement que toutes les vis sont bien segrle

DES QUESTIONS ?

Pou toute qustion ou si une pi#ce manguoentaciezvotre distributeur
Segvayagr!! local. Pour localiser le distributeur le plus proche, visitez
wwwsegway.com. lesmises ' jour de ce document sont !galement
disponibles sur le site wveagway.com.

GARANTIE LIMIT%E
Ceproduit estun « accesoire » couvert par la Garantie limit'e du
transpoteur peisomel Segway (une copie accompagne ce kit).
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Cavalletto

20782-00001 i2 - B782-00002 x2

Attrezzi necessari

« chiave a brugolasagnale

da 4 mm

Inclusi nel kit

() caaletto
(2) viti difermo, 14 mm

Istruzioni di installazione per tutti i modelli SBg§uw2 e x2

1.Vei®are che il SegayPTsia spento ec®legato dalla psadi alimentazione.

2.Todiere le (2) viti di fermo dal paraurti anteriore piattaforma (mascherina) con
una chigea brugola sagonale da 4 mnveckre la Figa 1.

Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o installare
un componente 0 accgsorio:

Spegnere
SegvayPT.

Scdlegare
SegvayPT.

Rispettare attentamente tutte le
istruzioni per evitare infortuni, anche letd
elo il danneggiamento del Segway PT
rendendolo pericokpper I©uso.

# necesario pestare atenzione.

Spegnere sempre il Segway PT prima di abbassare o sollevatietto:
Non salire a bordo o appoggiarsi sul Sg§Wquando il caaletto

# abbassato & si sale a bordo o ci si appoggia cavéletto abbassato
guedo potrebbe chiudersi o interferire con I©utilizzo normale dely&EQw
provocando infortuni per s! e per gli altri e danni al Segway PT.

Terere le mani lontano dalvedetto quando viene abbassato o alzato
Lemani potrebbero rimanere intrappolate nelle parti mobili e quindi
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Purto di snodo

¢ Purto di snodo
Rordella nera > Rordella argento

Molla ——» <— Molla

Piede——»
<— Piede

Componenti del cavalletto

3.Poszionare il avdletto sul paraurti anteriore in modo che i fori siano allineati.

Corsultare la sezione Figura 2.

4. Serrare le (2) viti di fermo da 14 mm (incluse atplkdt), sul @avdletto e sul
paraurti anterioe.Utilizzare una chieea brugola gagonale da 4 mm ad una
coppia di 1,5 Nm.

Paraurti anteriore
piattaforma (mascherina)

Figura 1Rimuovere le viti della mascherina

12

Viti di fermo, ¥ mm
Coppia di installazione: 1,5 Nm

/

Figura 2.Installazione delavdletto

Abbassamento e sollevamento deldietto

1.Vei®care che il SegayPTsia spento ecolegato dalla psadi alimentazione.

2. Per abbassare awdletto,inclinare il Segway PT all©indietro e agire sulla molla
spingendola verso il kasconil piede Veli@are che lo snodaatti in posizione.

3.Inclinare il Segway PT in avanti per appoggiarlo sul piede.

4.Peralzare il caaletto,inclinare il Segway PT all©indietro e agire sulla molla
spingendola verso I©alto con il pigdiRcare che lo snodaatti in posizione.

Veckere la Figura 3.

i i

N N

Figura 3.Albasamento o sollevamento delvelletto
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NOTA
Veli®are regolarmente che tutte le viti siano serrate.

DOMANDE?

Perqualsiasi tipo di domanda o per richiedere componenti mancanti,
rivolgersi al distributore ué@le Segway. Per tovaeil distributore pi< vicino
visitare il sito wwwegway.com. Gli aggiornamenti di gteedocumento sono
disponibili anche su wvasgway.com.

GARANZIA LIMITAA

Questo prodotto # un =acasorio= soggetto alla garanzia limitata del Segway

Pesoral Tansporter (la scheda di garanzia # acclusa al kit).
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Palkst"nder

20782-00001 i2 - B782-00002 x2

Bertttigte erkzeuge Im Kit-Liderumfang enthalten

e Amme-er-Inbusch>ssel (1) Parkt"nder

(2) Schrauben, 14 mm lang

Installationsanleitung f>r alle SegWwjodelle i2 und x2

1. Stellen Sie sicher, dass der SggWausgesdaltet und das Stromkabel
abgeogen ist.

2. Entfernen Sie die (2) Schrauben mit einem 4-mm-Inbusschi>ssel von der
vorderen Unterteilverkleidung. Siehe Abbildung 1.

Vor Durchf&hrung von Wartungsmalnahmen oder Installation/Einfau von
Ersdz- oder Zubeh*rteilen:

DenSegwyPT| Den Alle Anweisungen aufmerlsam befolgen,um
abziehen. Netzgecker schwere oder t?dlich®eletzungen und/oder
des Segway PT eine Bsch'digung des Segway Rie dessen
abziehen. sicheren Gebrauch in Fragellsn w>rdeau
vemeiden.

Schalten Sie den Segway PT vor ders oder Einklappen des Psitinders
stets aus Sellen Sie sich nicht auf den Segway PT und lehnen Sie sich §
nicht an dem Ger"t an, wenn &eankst'nder ausgeklappt ist. Ein Stehen ad
oder Lehnen am Parkst"nder kann bewirken, dass dieser einklappt, und
sich st?rend auf den Normalbetrieb des Segway PT auswirken. Dies wiej
kam zuVeletzungen des Bedieners und/oder anderesdéten und zu
ScH'den am Ger"t f>hren.

Halten Sie die H'nde vom Patkder fern, wenn dier ausgeklappt
oder eingtahrenwird. Die H"nde k?nnen zwischen den bewggten
eingeklemmt werden. Seien Sie also vorsichtig.

\uch
f
Es kann
derum
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Drehpunk
Drehpunkt y ¢ rehpunkt
Schwarze Un- Silberne U_n-
terlegscheibe terlegscheibe
Fedetf —» <—— Fecer
Fui ——»
<— Ful

Komponenten des Parkt+nders

3. Halten Sie den Parkst"nder so >ber die voidakéeidung, dass die L?cher zur

Dedkung kommen. Siehe Abbildung 2.

4. Drehen Sie die (2) 14 mm langen Schrauben (im Kit enthalten) durch den Parkst"nder in
die vorder&/ekleidung. Siehe Abbildung 2. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 4-mm-

Inbusschl>ssel auf 1,5 N-m an.

Vordere Unterteil-
verkleidung

Abbildung 1Schrauben deiVekleidung entfernen
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Schrauben, 14 mm lang
Einbaudrehmoment: 1,5 N-m

/

Abbildung 2.DenParlst"nder béestigen

Aus und Einklappen des Psttinders
1. Stellen Sie sicher, dass der aggVausgesdaltet und das Stromkabel alzgeen ist.

2. Neigen Sie den PT zAuklappen des Pask'nders nach hinten ursthwerken Sie die
Fecer mit dem Fu( nach unten. Sie semslen Drehmechanismus einrasten h?ren.

3. Neigen Sie derTRach vorneum ihn auf dem Ful abzelen.

4. Neigen Sie dermRum Einklappen des Parkst"nders nach hinten und schwenken Sie die
Feder mit dem Fu(i nach oben. Sie m>ssen den Drehmechanismus einrasten h?ren. Siehe

Abbildung 3.

N N>

Abbildung 3.Den Parkst"nder aus- oder einklappen
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HINWEIS
Alle Béestigungstele m>ssen regelm"Qig auf ihresten Sitz gepr>ft
weden.

FRAGEN?

Wem Eile fehlen oder Siedgen haben, wenden Sie sich bitte an lhren
?rtlichen autorisierten Segwsd'ndler. DieAdress lhres n"chtgelegenen
H"ndlers @cen Sie im Internet unter wwsagway.com. Aulerdem sind auf
wwwsegway.com aktualisie \érsionen disesDokuments erh"ltlich.

EINGISCHRONKTE GARANTIE

Bei disemProdukt handelt es sich um 1Zubeh?r?, das unter dehtipkte
SegvayPesoral Tansporter-Garantie f'lit. (EinkBnplar dieser Garantie
liegt disemKit bei.)
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Caballete

20782-00001 i2 - B782-00002 x2

Herramientas necgaras

e Llave hgagonal de 4 mm

Enel kit se incluye

(1) Caballete
(2) Fijadore,14mm
de largo

Instrucciones de instalaci@n para todos los modelos S&gjyay

1. AsgyJresede que el SegyPTest desenchufado y apagado.

2. Quite los (2) ®jadores de la protecci@nedelpara la base de alimentaci@n
(Fascia) con una llahexagonal de 4 mm. Consulte la ®gura 1.

Antes de realizar cualquier teea de mantenimiento o instalar algén componente o accesorio

Apague
el SegwayPT.

Desenchufe
el SegwyPT.

Siga todas las instruccionescuidadosament
para evitar lesiones gves, letales y/o da%os
SegvayPT que pudieran hacer inseguro su

D

=

las manos.

Siempre apague el SemyiPTantes de extender o retraer el caballiste
sepatre ni apoye en el SegyPTcuando etalallete st! extendido. Si se
para o apgaen el caballeted caballete podrOa retiseo interferir con el
funcionamiento normal del Segway@iisando lesiones propias y/o ajenag
da%o en el SegyPT.

Mantenga las manos alejadas del caballete cuandt sx&ndiendo o
retrayendo. Debe tener cuidado ya que las piezas m@viles podrOan apl

star
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Arandela plateada

Arandela negra
del punto basculante

del punto basculante

Rerte ——» <—— Reorte

Soporte —»
<— Soporte

Piezas del caballete

3. Coloque el caballete sobre la protecci@n delantera de modo que los ori®cios
gueden alineado$bnsulte la @ura2.

4. Introduzalos (2) @dores de 14 mm dedar,que se incluyen en el kit,avts
del caballete y en la protecci@n delantera. Consudted?.@on una Ne
hexagonal de 4 mm, apriete las tuercas aplicando 1,5 Nogq(3i3lbf).

Protecci7n del-
antera para la base
de alimentaci7n
(Fascia)

Figura 1LC@mo quitar los ®jadores
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Fijadores, 14mm de largo
Torsi7n de instalaci7n 1,5 N-m
(33,82 cm-Ib).

Figura 2.C@mo acoplaroalallete

C@mo extender y retiseel caballete

1. AsgyJdresede que el SegyPTest desenchufado y apagado.

2. Para extender el cabadl@tcline el P hacia atrXs y gire els@te hacia abajo
consu pieAggJresede escuchar el chasquido que indica queathllete se
extendi@ correctament

3. Incline el PT hacia adelante parayapm sobre el sopaet
4. Para retraer el caballefacline el PT hacia atrXs y gire gbite hacia arriba

consu pieAggJresede que scuchar el chasquido que indica que el caballete se
ha retraOdo correctamer@orsulte la ®ua3.

i i

N N

Figura 3.C@mo extender y retraer el caballete
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NOTA
AseagJresede comprobar peri@dicamente que todogddsres
estin apretados.

ALGUNA PREUNTA?

Si le falta alguna pieza o tiene cualquier duda, p@ngase en contacto con un
distribuidor autorizado de SegwRBaia ubicar al distribuidor mXs cao,

vaya a wwveegway.com. EncontrarX actualizaciones sedocumento en
WWWSEegway.com.

GARANT9A LIMITADA

Ese producto es un 2acserio® cubierto por la GarantOa limitada para
transpotadores personales Segway (se incluye un ejemplar de la misma
en estekit).
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