
Bireysel
· i2
· i2 Commuter
· i2 Cargo

Ticari
· i2
· i2 Cargo

Polis & Kamu
· i2
· i2 Police
· i2 Cargo

Hız
Azami sürat: 12.5 mil/saat / 20 km/saat
Azami sürat, sürücü tarafından ayarlanabilir.

Menzil
16-24 mil / 26-39 km (tek bir şarj ile) *

Yük Limitleri
Toplam kapasite (sürücü & yük): 260 lbs / 118 kg
Sürücü: 100-250 lbs / 45-113 kg

Güç
İki adet Saphion® lityum-iyon pil:
92 Hücreli, 73.6 VDC, 5.3 Ah  (her bir adet için)

Entegre şarj aleti için 100-240 VAC, 50-60 Hz
Şarj süresi: 8-10 saat**

Kullanıcı Etkileşimi
Segway SmartMotion™
·PT’yi hem dengede tutar hem de hassas ve duyarlı 
·ileri/geri sürücü kontrolü sağlar   

LeanSteer™
·Dönüş ile tümsek farkını hisseder
·Engebeli zeminlere ayak uydurur
·Sıfır dönme yarıçapı

Kablosuz InfoKey™ Kumanda
·Açma/Kapama
·Güvenlik fonksiyonu ve başlangıç ayarları
·Pil doluluk oranı, saat, tarih, hız, ortalama hız, 
·yolculuk mesafesi ve odometre bilgilerini gösterir

Zemin
Çeşitli: iç & dış mekanlar için tasarlanmış

İşletim Isı Aralığı
14° – 122° F /-10° – 50° C***

Boyutlar & Ağırlık
Kapladığı alan: 19x25 inç / 48x64 cm
Yerden yükseklik: 3.5 inç / 9 cm
Platform yüksekliği: 8.5 inç / 22 cm
Ağırlık: 105 lbs / 48 kg

Konfigürasyonlar

* Menzil zemin, rüzgar, sıcaklık, sürücü ağırlığı ve yük ağırlığı gibi faktörlere bağlıdır.
** Şarj süresi tamamen boşalmış pilleri baz alır. Şarj süresi kısmen dolu piller için daha kısadır.
*** En iyi performans için, oda sıcaklığında saklayın ve şarj edin.

Segway® i2 Teknik Özellikler


