
Hız
RMP 50:
RMP 100:
RMP 200:
RMP 200 ATV:
RMP 400:

Menzil*
RMP 50:
RMP 100:
RMP 200:
RMP 200 ATV:
RMP 400:

Yük Limitleri
RMP 50:
RMP 100:
RMP 200:
RMP 200 ATV:
RMP 400:

Dengeleme
RMP 50:
RMP 100:
RMP 200:
RMP 200 ATV:
RMP 400:

Boyutlar & Ağırlık
RMP 50:
Kapladığı alan: 22 x 28 inç / 56 x 71 cm
Yükseklik: 17 inç / 43 cm
Yerden yükseklik: 0 inç / 0 cm
Ağırlık: 70 lbs / 32 kg

RMP 100:
Kapladığı alan: 24 x 24 inç / 61 x 61 cm
Yükseklik: 27 inç / 69 cm
Yerden yükseklik: 2.75 inç / 7 cm
Ağırlık: 125 lbs / 57 kg

RMP 200:
Kapladığı alan: 25 x 24 inç / 64 x 61 cm 
Yükseklik: 29.5 inç / 75 cm 
Yerden yükseklik: 4.5 inç /11 cm 
Lastik çapı: 19 inç / 48 cm 
Ağırlık: 140 lbs /64 kg

RMP 200 ATV:
Kapladığı alan: 30 x 24 inç / 76 x 61 cm 
Yükseklik: 30.5 inç / 75 cm 
Yerden yükseklik: 4.5 inç / 11 cm
Ağırlık: 157 lbs / 71 kg

RMP 400:
Kapladığı alan: 30 x 44 inç / 76 x 112 cm
Yükseklik: 21 inç /53 cm
Yerden yükseklik: 4.5 inç /11 cm
Ağırlık: 240 lbs / 109 kg

0-4 mil/saat / 0-6 km/saat
0-6 mil/saat / 0-10 km/saat
0-10 mil/saat / 0-16 km/saat
0-10 mil/saat / 0-16 km/saat
0-18 mil/saat / 0-29 km/saat

5-6 mil / 8-10 km
6-12 mil / 10-19 km
8-15 mil / 13-24 km
10-15 mil / 16-24 km
10-15 mil / 16-24 km

75 lbs / 34 kg
150 lbs / 68 kg
200 lbs / 91 kg
200 lbs / 91 kg
400 lbs  / 181 kg

Statik; 4 lastik
Dinamik; 2 lastik
Dinamik; 2 lastik
Dinamik; 2 lastik
Statik; 4 lastik

Güç
Entegre şarj aleti için 100-240 VAC, 50-60 Hz
Şarj süresi: 8-10 saat**

RMP 50:

RMP 100:

RMP 200:

RMP 200 ATV:

RMP 400:

Zemin
RMP 50:
RMP 100:
RMP 200:
RMP 200 ATV:
RMP 400:

İşletim Isı Aralığı
RMP 50:
RMP 100:
RMP 200:
RMP 200 ATV:
RMP 400:

Bir adet nikel metal hidrid pil
48 Hücreli, 57.6 VDC, 3.0 Ah 
İki adet nikel metal hidrid pil
48 Hücreli, 57.6 VDC, 3.0 Ah (her bir adet için) 
İki adet nikel metal hidrid pil
60 Hücreli, 72 VDC, 3.0 Ah (her bir adet için) 
İki adet Saphion® lityum-iyon pil
92 Hücreli, 73.6 VDC, 5.3 Ah (her bir adet için) 
Dört adet Saphion® lityum-iyon pil
92 Hücreli, 73.6 VDC, 5.3 Ah (her bir adet için)

Düzgün, eğimsiz yüzeyler
Çeşitli; iç ve dış mekanlar için
Çeşitli; iç ve dış mekanlar için
Sağlam
Sağlam

32° – 122° F / 0° – 50°C
32° – 122° F / 0° – 50°C
32° – 122° F / 0° – 50°C
14° – 122° F / -10° – 50° C
14° – 122° F / -10° – 50° C

* Menzil zemin, rüzgar, sıcaklık ve yük ağırlığı gibi faktörlere bağlıdır.
** Şarj süresi tamamen boşalmış lityum pilleri baz alır. Şarj süresi kısmen dolu piller ve nikel metal hidrid piller için daha kısadır.
*** En iyi performans için, oda sıcaklığında saklayın ve şarj edin.

Segway® Robotik Mobility Platformu (RMP) Teknik Özellikler


