Segway® x2 Teknik Ozellikler

Hiz Zemin
Azami siirat: 12.5 mil/saat / 20 km/saat Saglam: dis mekanlar icin tasarlanmig
Azami siirat, suriicl tarafindan ayarlanabilir.

_ isletim Is1 Arahig
Menzil 14° - 122° F /-10° - 50° C***
16-14 mil / 16-22.5 km (tek bir sarjile) *
Yiik Limitleri Boyutlar & Agirlik
Toplam kapasite (sirticti & yik): 260 Ibs / 118 kg Kapladigi alan: 21x30.5 in¢ / 53x77 cm
Siiriicti: 100-250 Ibs / 45-113 kg Yerden ytikseklik: 4.5 in¢ /11 cm

Platform yuiksekligi: 9.5 in¢ / 24 cm
Agirlik: 120 Ibs / 54 kg

Giic
ki adet Saphion® lityum-iyon pil:
92 Hiicreli, 73.6 VDC, 5.3 Ah (her bir adet i¢gin)

Entegre sarj aleti icin 100-240 VAC, 50-60 Hz
Sarj stiresi: 8-10 saat**

Kullanici Etkilesimi

Segway SmartMotion™

-PT'yi hem dengede tutar hem de hassas ve duyarli
ileri/geri suirticti kontrol(i saglar

LeanSteer™

-Donls ile timsek farkini hisseder
-Engebeli zeminlere ayak uydurur
-Sifir dénme yaricapl

Kablosuz InfoKey™ Kumanda

‘Acma/Kapama

-Guvenlik fonksiyonu ve baslangic ayarlari

-Pil doluluk orani, saat, tarih, hiz, ortalama hiz,
yolculuk mesafesi ve odometre bilgilerini gdsterir

Konfigiirasyonlar

Bireysel Ticari Polis & Kamu
- X2 X2 - X2

-x2 Adventure - x2 Golf - x2 Police

- x2 Golf

* Menzil zemin, riizgar, sicaklik, stirticti agirligi ve ytik agirhgi gibi faktorlere baglidir.
** Sarj suresi tamamen bogalmis pilleri baz alir. Sarj stresi kismen dolu piller igin daha kisadir.
*** Eniyi performans icin, oda sicakliginda saklayin ve sarj edin.



